Caracteristi

ques et performances des DR

perforateurs ds fond.

Systéme hydraulique

2 volume d'encombrement dixe.

Systéme de levage
Transporteur
Qptions prisdes

Un cylindre hydrauliqus alimente 18 treuil. Il ny & ni cdble, nf chaines, ni moutlon, ni rous dentée.
Montée sur camlon, remordue ou véhicule & chenilles.
Entrainament supérieur RC, treuil & cible de curage, culller d'échantidennage 4 fente hydraulique et séparateur & eyclone.

Remarque : {es caractéristiques flgurant sur cette lista sont vatahles pour les foreuses de configuration standard.
Veulllez consulter Foremost pour abtenir 1as canfigurations optlonnelles passibles.

DR-12 DR-24 DR-24HD DR-40

Entrafnement supérieur Normal Renlorcé ]
Course 25 pieds (7,62 m) 26 pieds {7,92 m) 26 pieds (7,92 m) 29 pieds {8,84 m}
Vitasse de levage Vers le haut 130 pieds/min (39,62 m/min) 77 pleds/min (23,47 m/min}) 54 pieds/min (16,46 m/min) 57 piads/min (17,37 m/min)
Capacité de levage  Remontda du train 37 600 livres (17 000 kg) 58 000 livres (26 300 kg) 84 000 llvres (38 000 kg) 84 000 livres {38 000 kg)

Descente du train 16 400 livres (7400 kg) 20000 livres (S 000 kg} 25 900 livres (11 800 kg) 25 900 livres {11 800 kg)
Couple (calage) 116 000 In-livres (13 100 Nm) 116 000 in-livres (13 100 Nm}) 264 000 in-llvres (30 000 Nm)
Vilesse dg retation 0- 116 tr/min 0 - 116 tx/min 0 - 47 tr/min
Entrainement inférieur
Course 7 pieds (2,13 m) 12 pleds (3,66 m) 12 pieds (3,66,m) 12 pieds (3,66 m)
Capacité de levage  Remontée du teain 42 400 livres (19 200 kg} 72 000 fivres (33 000 kg) 117 000 livres (53 €00 ky) 75 000 livres (34 000 k)

Oascante du train 18 800 livres (8 500 kg) 33 000 fivees (15 000 ky) 42 000 flvres (19 000 kg) 32 900 fivres (14 940 kg)
Couple 500 000 in-livres (56 500 Nm) 1000 090 in-livres 2 500 000 in-livras 3 000 000 in-livres (339 000 Nm)

(112 000 Nm) (282 000 Nm)
Vitesse de rotatlon 0 - 13 tr/min 0-8tr/min @ - 6 tr/min 0-7 t/min
Diamétre maximum du fubage 12 pouces (305 mm) 24 pouces (609,6 mm) 24 poucss (609,6 mm) 40 pouges (1016 mm)
Gompresseur
Déhit d'air 900 piads¥m (25,5 m¥min) 900 - 1150 pieds*/m (25,5 - 32,6 m¥/min) 1 150 pieds¥m (32,6 m¥min)
Pression 350 Ivres/pouce® (24,1 bar) 350 livres/pouce® (24,1 bar) 350 livres/pouce? (24, 1 bar)
Pulssance du moteur 475 GV {354 kW) 475 - 600 CV (354 - 447 kW) 600 GV {447 kW)
Dimensions
Lengueur 37 pieds (11,28 m) 38,9 pieds (11,81 m) 41 pieds 11 pouces (12,77 m)
- Hauteur 13 pleds (3,96 m) 13,6 pieds (4,11 m) 13 pleds 6 pouces (4,11 m)
Largsur 8 pieds {2,44 m) § pieds (2,44 m) 9 pleds 6 pouces (2,30 m}
Polds 51 600 livres {23 500 kg) 56 000 - 72 000 livres {25 400 - 32650 kg) 105 000 livres (47 500 kg)
Treuil de fidche
Lengueur du cable 140 pieds (42,67 m) 140 pleds (42,67 m) 120 pleds (36,58 m)
Diamétre du cible % pouge (12,70 mm) % pouce (12,70 mm) % pouces {15,886 mm)
Pulgsance sur tambour & nu 6000 iivres (2 720 k) 8000 livres (2 720 ky) 12 000 livres (5 400 ko)
Vitesse de tirage sur tambour plein 100 pigds/min (30 m/min) 100 pleds/min (30 m/min) 175 pieds/min {53 m/min)
Injesticn d'gau st de mousse
Capacité 12 gallons/min 12 - 20 gallons/min 20 gatlons/min 20 gallons/min
{45 I/min) {45 - 75 /min}) (75 Vmin}) (75 tfmin)
Pression ' 800 livras/pouce? (41,4 bar) 600 {ivres/pouce? (41,4 bar) 600 lvres/ponce? (41,4 bar)
Les caractéristiques des performances représentant des maximums théorlques. Les parformances rdelfes peuvent varier.

Déblocage hydrauliqgue  Lentrainement rotatif inférieur du tubage sert également pour le déhlocage et le vissage et dévissage des |oints de tige de forage, trépans et marteaux

Lentrainement rotatif inférieur utilise un systéme hydrostatique asservi (DR-24, DR-24HD at DR-40.) Tous les autres systémes hydrauliques utiisent des pompes

Taux de pénétration de forage (basés sur des observations indépendantes)

Barhar {Faremost} Rofary Outillaga de forage
Douhle Rotary conventionnel & air Taridre au cdble
Vitesse de (orage (1) )
Sable at gravier 20 - 40 min 45 - 90 min 30 - 60 min 1 - 4 heures
Alluvions 30 - 60 min 45 - 80 min 30 - 120 min 2 - § heures
Roche 30 - 80 min 30 - 40 min Nil Nil
{ntégrité du tubage Excellente Modérée - médiocre il Modérde
Capacité d"échantillonnage 4 la .
cuiller & fente Modérée - médiocrs Médiacre - nulle (3) Excellente Benna
Prévention de fa contamination croisée Bonne - excellente Modérée - médiacre Modérée - médiocra Modérée - médiecre
Versatilité Excallents Banneg (3) Modérée - excellente Mediogre
Air Oui Cui 3) Mon
Baue Oui QOui 3) {3}
Eau Oui 4) 3 Qui
Autres avantages/désavantages - Extraction du tubags simplifiée - Assise du tubage - Foreuse mobile pour - Simplicité de fa foreuse
, - Puissance médlocre par extraction accas difficila
- Echantillonnage contrdié des du sabot de tube
remblais refoulés
- Bonne assise du tubage sur
la roche de fond

(1} La vitesse de forage indiquée représente I tamps moyen requis pour forar et installer 20 pisds sur 100 pieds de profondsur de pulls.
(2} Nil signifie non applicabla (3} Dépandant du ype de foreuse
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