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Lieu dit HERISSON 

17380 TONNAY BOUTONNE 

tél. :       05.46.59.75.52 

Fax :      05.46.59.70.31 

E-mail : forages.masse@wanadoo.fr 

COMPRESSEUR HURRICANE HAUTE PRESSION SUR SKID 
 

DESCRIPTION :  utilisation d’air comprimé à haut débit 60 à 100 bars. 
 

 

 

   
 

  
 

 

 

CARACTERISTIQUES 

 

-LARGEUR : 2.490 ml 
 

-LONGUEUR : 7.230 ml 
 

-POIDS :  16T 
 

-HAUTEUR : 2.600 ml 
 

-PUISSANCE  MOTEUR : 
530 cv  à 1800 tr/min 

 

CAPACITES D’ADMISSION D’AIR EN M3 / MIN 
 

Pression 

Aspiration 

1800 

TR / MIN 

1600 

TR / MIN 

1400  

TR / MIN 

1200 

TR / MIN 

Pression 

Refoulement 

17.24 bar 
79.29 70.51 61.73 52.95 48.26 bar 

59.47 52.95 46.44 39.64 80.67 bar 

18.96 bar 
89.93 77.31 67.68 58.05 52.74 bar 

65.13 58.05 50.69 43.61 88.25 bar 

20.68 bar 
94.58 83.82 73.34 62.86 57.23 bar 

70.79 62.30 55.22 47.29 95.84 bar 

22.41 bar 
101.94 90.61 79.29 67.96 62.05 bar 

76.46 67.96 59.47 50.97 103.42 bar 
 

 


