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Lieu dit HERISSON 
17380 TONNAY BOUTONNE 
tél. :       05.46.59.75.52 
Fax :      05.46.59.70.31 
E-mail : forages.masse@wanadoo.fr 

DESCRIPTION :     Pompe duplex 7 ½ x 8 servant à la réalisation  des boues de forage rotary. 
 

  
 
 

Poids total : 8.920 T   Largeur hors tout : 2.50m  Longueur hors tout : 7.00m 
 

Collecteur de refoulement :  connexion femelle filetée 
      Diamètre nominal : 3" API LP 
      Pression nominale : 95 Bar max 
 

Moteur Diesel :   marque : cummins 
      Puissance :  400 cv à 2200 tr/min 
 

POMPE A BOUE DUPLEX 8 DS 71/2 x 8 

Débit maximum 

Coups / minute Diamètre Chemise 

100 80 70 50 

Pression 
maximum 

Pouces mm L / mn L / mn L / mn L / mn Bar 

7 ½ 190.5 2234 1787 1564 1117 27 

7 177.8 1933 1546 1353 967 32 

6 ½ 165.1 1657 1325 1160 828 36 

6 152.4 1397 1118 978 698 43 

5½ 139.7 1161 929 813 580 50 

5 127 946 757 659 471 61 

4 ½ 114.3 746 597 522 373 75 

4 101.6 576 461 403 288 95 

Débit relatif au rendement volumétrique = 1 

 


